
PRECYZYJNY POMIAR POZIOMU I  STEROWANIE Z  WYKORZYSTANIEM FALOWODOWYCH,
RADAROWYCH NADAJNIKÓW POZIOMUW ZAKŁADZIE EKSTRAKCJI  OLEJU.

W procesie produkcji oleju roślinnego, masa
pozostała po pierwszym tłoczeniu zawiera
jeszcze znaczne ilości oleju. W celu
dokonania ekstrakcji, olej ten jest
wypłukiwany za pomocą pewnych
rozpuszczalników. 
Rozpuszczalnik rozpuszcza w sobie olej i
tworzy mieszaninę. W następnym etapie
produkcji, rozpuszczalnik jest eliminowany
poprzez jego oddestylowanie z oleju.

W zakładzie oleju NT Élelmiszertermelő Kft. w
Kiskunfélegyháza (Węgry) produkuje się olej
słonecznikowy. Blok ekstrakcyjny zawiera 4
ekstrakcyjne wymienniki ciepła. 
Poziom mieszaniny oleju i rozpuszczalnika musi
być przy ogrzewaniu utrzymywany na stałej
wartości. W rezultacie orzewania wężownicą
parową rozpuszczalnik odparowywuje.
Rozpuszczalnikiem jest zapalny heksan.
Temperatura odparowania wynosi 150°C.
Ze względu na obecność wężownicy grzewczej,
nadajnik poziomu nie może być zainstalowany
w wymienniku ciepła. Dlatego zastosowano
kominek rurowy mieszczący w sobie nadajnik. 

Użyte przyrządy:
4 szt. wysokotemperaturowych,
falowodowych, radarowych
nadajników poziomu z 1m sondą
koncentryczną, w wykonaniu
przeciwwybuchowym -
MicroTREK HHA-410-8 Ex,

4 szt. separatorów Ex typu 
MTL 5042

4 szt. zasilaczy 
NIPOWER PPK-331

4 szt. regulatorów 
UNICONT PMG-411

Proces sterowania:
MicroTREK mierzy w sposób ciągły
poziom z dokładnością do 5mm a
sygnał analogowy 4...20 mA od
poziomu poprzez regulator PMM i
falownik modyfikuje obroty pompy
dozującej. Konieczność pomiaru w
zakresie 1m bez stref martwych
spowodowała że niezbędne stało się
użycie sondy typu koncentrycznego.

2009. 10. 01.

STUDIUM PRZYPADKÓW NIVELCO




